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Se reproduce aquí el texto en francés de un folleto explicativo que acompañaba esta histórica
calculadora de exposiciones construida en 1923. No se han tenido en cuenta las características
tipográficas del documento. Una cortesía de www.brocantina.com

LE POSOGRAPHE
Table de Pose Automatique

POUR VUES DE PLEIN AIR ET D'INTÉRIEUR

Appareil complet par lui­même, ne nécessitant aucun papier sensible ni tableau de références, et
donnant instantanément le temps de pose précis pour tous clichés photographiques

La  justesse de  ses  indications  le  rend  indispensable pour  la photographie  des  couleurs  (Auto­
chromes) et l'emploi des émulsions ultra­rapides à faible tolérance de pose.
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LE TEMPS DE POSE CAUSE D'INSUCCÈS

La détermination du temps de pose nécessaire à l'obtention d'un négatif parfait est une des gran­
des difficultés de la technique photographique.

Pour les nombreux amateurs qui n'envisagent la photographie qu'au point de vue documentaire
et comme un agréable passe­temps, on peut même dire que c'est la seule difficulté ; car les perfec­
tionnements réalisés dans la construction des appareils actuels, même les plus simples, et dans la
fabrication des plaques et des produits, ont mis cet art à la portée de toutes les compétences et de
toutes les bourses.

Avec un peu de goût pour le choix et la composition du sujet, et un peu d'attention pour la prise
de vue et les manipulations, n'importe qui devrait obtenir des résultats satisfaisants.

Cependant,  lorsqu'on  examine  la  collection  de  l'amateur  photographe,  on  trouve  un  nombre
considérable de clichés empâtés ou trop clairs et sans détails, difficilement utilisables. Chacun de
ces clichés, sans parler de ceux qui ont été mis au rebut, représente une dépense inutile, une perte
de temps, et surtout une déception bien désagréable, qui n'a généralement d'autre cause qu'un temps
de pose exagéré ou insuffisant.

On trouve aussi, dans cette collection, quelques  rares clichés aux contrastes harmonieux, bien
détaillés, dans  toutes  les parties et donnant de bonnes  épreuves avec n'importe quel papier. Ceci
prouve qu'il ne faut incriminer ni l'appareil ni les produits ; avec une exposition exacte, les autres
clichés auraient été semblables.

APPAREILS & PROCÉDÉS
POUR L'ÉVALUATION du TEMPS de POSE

Cette  difficulté  de  l'évaluation du  temps de  pose,  qu'éprouve même  le  professionnel  quand  il
opère eu dehors des conditions accoutumées a tenté bon nombre d'inventeurs, dont les appareils et
les  procédés,  parfois  très  ingénieux,  ne  donnent  le  plus  souvent  qu'une  approximation  beaucoup
trop grossière, malgré  la grande  tolérance des émulsions ordinaires  actuelles,  et  conduisent  sûre­
ment à des déceptions dès que l'on aborde la photographie des couleurs, ou même l'emploi d'émul­
sions ultra­rapides à faible tolérance de pose.

Le problème est, en effet, fort difficile, car il comporte comme données un nombre considérable
de facteurs à influence variable et complexe ; et la solution doit en être rapide et d'une simplicité à
la portée de toutes les compétences.

L'incompatibilité de ces deux conditions a généralement conduit les inventeurs à simplifier outre
mesure leurs appareils ou le problème, en négligeant certaines données dont l'importance est consi­
dérable.

Tels sont les divers photomètres basés sur la vision du sujet à travers un écran dégradé ou sur le
noircissement d'un papier  sensible.  Ils peuvent, dans certains cas, donner d'utiles  renseignements
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sur l'éclairage du sujet, mais ne permettent pas de tenir parfaitement compte de la couleur de celui­
ci, de sa distance, de ses contrastes, etc., tous facteurs dont l'influence est parfois prépondérante.

Ainsi, par exemple, entre un jour moyen d'été et une belle journée d'hiver, et pour un même su­
jet, le temps de pose peut varier de 1 à 3.—  Voici pour l'éclairage (déterminé au papier sensible).

Mais, pour un même éclairage, le temps de pose pourra varier de 10 à 1, par exemple, suivant
qu'il s agit d'un premier plan de verdures contrastées ou de verdures claires éloignées.—  Voilà pour
les facteurs : couleur, distance, contrastes, etc., dont il convient surtout de déterminer exactement
l'influence.

Les  tables de pose, quand elles sont correctement établies et basées sur de nombreuses expé­
riences pratiques, peuvent donner de meilleurs résultats, car les dénominations de sujet (lointain de
verdure  claire,  par  exemple)  peuvent  tenir  compte  implicitement  de  tous  ces  facteurs :  couleur,
distance, contrastes, etc.

Mais  pour  consigner  sur  une  surface  réduite  les  milliers  de  cas  possibles  avec  toutes  leurs
conditions, on a dû représenter, sur ces  tables,  l'influence des divers facteurs par des coefficients
numériques, qu'il convient alors d'ajouter, de multiplier, de reporter dans des colonnes, etc. C'est là
une source de déboires, car l'influence de certains facteurs est en réalité tellement variable et com­
plexe qu'elle ne peut être traduite par une arithmétique aussi simple ; et les temps de pose trouvés
sont à coup sûr inexacts, dès que l'on opère hors des conditions tout à fait ordinaires.

Il faut aussi redouter, dans ces petits calculs, les erreurs d'inattention toujours possibles au mo­
ment d'une prise de vue, alors que l'opérateur doit songer aux multiples manoeuvres de l'appareil :
mise au point, rideau, obturateur, diaphragme, etc.

Le Posographe a été établi pour remédier complètement à ces inconvénients. C'est une vérita­
ble table de pose automatique, dans laquelle l'influence complexe des divers facteurs est traduite
mécaniquement par le jeu de leviers et de bielles convenablement disposés, et dont les mouvements
sont dérivés de tracés d'abaques analogues a ceux que l'on emploie dans l'industrie et les labora­
toires, pour résoudre les problèmes où l'influence des diverses données ne peut, comme dans le cas
présent, être représentée par une formule simple et des opérations arithmétiques ordinaires.

DESCRIPTION DU POSOGRAPHE

Le  Posographe,  représenté  ci­contre  à  petite  échelle,  a  les  dimensions  d'un  carnet  de  poche
(13 cent. X 8 cent. X 0 cent. 5) et pèse environ 100 grammes. Il est formé de deux tableaux émail­
lés où sont notés sur des graduations tous les facteurs du temps de pose, le tableau d'une face ser­
vant pour les Vues en plein air, et celui de l'autre face pour les Vues d'intérieur.

Le  tout  est  entouré  d'un  cadre  en nickel  poli,  le  long duquel  glissent  des  index  que  l'on  peut
amener en regard des indications de facteurs, correspondant au cliché que l'on veut faire.

Entre les deux tableaux est placé le mécanisme, robuste et  indéréglable, formé de leviers plats
en métal articulés entre eux. Ce mécanisme (véritable machine à calculer),  relie  les  index à un


